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L'enquéte en chiffres et en images (wolet 1)

voici un apercu en chiffres et en images des 380 réponses regues a ce jour (05/05/2008).
C'est une analyse rapide qui sera approfondie et détaillée a mesure de I'avancée des I'enquéte et du nombre de réponses.
Réserve: ces données sont fournies a titre indicati f et ne sont donc pas encore forcement représentati  ves de la construction paille dans son ensemble.
Note: la diffusion des photos se fait dans le cadre de '  enquéte, merci de ne pas réutiliser ces images end  ehors de ce contexte sans notre accord préalable.

(prochaine mise a jour des résultats: Novembre 2008 ) Une liste des Blogs ou Site est disponible sur le site ala page

http://www.habitat-ecologique.org/paillel.php

source: enquéte paille Ballandraud Vallat
Etat du chantier:

- 52 % de construction en cours

- 34.5 % en projets prevus pour fin 2007 ou
2008

- 17,5 % de constructions achevées et en
utilisation

soit 37 maisons et 15 batiments a usages
divers: professionnels, hangar ou batiment
agricole, lieu d'accueil ou d'expérimentation.

source: enquéte paille Base du Lambon
Usage de la construction:

90,5 % pour I'habitation

3.5% pour l'usage professionnel: atelier,
bureau, commerce

4,5 % non identifié dans lesquels on retrouve
des batiments agricoles, des gites...

1,5 % pour un lieux public

(dont un lieu public béti en paille: La Base
de Loisirs du Lambon dans le 79, photo
ci-dessus).

source: enquéte paille Argouarc'h source: enqué te paille Vergnes Merci & Carole pour la Cartographie
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source: enquéte paille Michel

Mode de chauffage:

(constructions en cours ou finies)

87 % des constructions sont chauffées au bois
8,5 % des projets ont répondu "aucun” mode de
chauffage (passivité ou destination finale du
batiment, il faudra approfondir).

3 % sont chauffés a I'électricité

1,5% des projets se chauffent au fioul ou au gaz

source: enquéte paille Dedieu

source: enquéte paille Dorange

source: enquéte paille Brossamain

source: enquéte paille Boufflet

source: enquéte paille Bland

Part d'Autoconstruction:
(constructions en cours ou finies)

a noter : 78,5 % des projets font intervenir 50% ou
plus d'autoconstruction

Détails:

23% des projets sont 100% autoconstruits
35.5 % des projets sont autoconstruits a 80%
20 % des projets font I'objet de 50%
d'autoconstruction

source: enquéte paille Gaboriau

Postes autoconstruits:
(constructions en cours ou finies)

93 % pour les finitions intérieures

86,5 % pour la mise en place de la paille

81.5 % pour les finitions extérieures

67 % pour la magonnerie

58 % pour I'ossature, la plomberie ou I'électricité
43 % pour la charpente

Lire: Pour 86,5 % des projets en cours ou finis (soit
215 constructions), le poste "mise en place de la
paille” fait ou a fait I'objet d'autoconstruction

la petit phrase: "...I'auto construction est
incontournable mais aussi appréciée car
I'expérience de la création de sa maison
d'habitation est inscrite dans nos géenes".

source: enquéte paille Bouquet des chaux

Type de couvertures

(constructions en cours ou finies)

50% Tuile
17,5 % ardoise
9,5 % bardeaux
9 % toiture végétalisée
8 % Bac acier
1 % zinc, cuivre
5 % indeterminé

source: enquéte paille Rolland

source: enquéte paille Neuts-Marquilly
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Quelles pailles sont utilisées ?
(constructions en cours ou finies)

avoine, blé, épeautre, petit épeautre, seigle, tritical,
lin, orge et méme riz...

source: enquéte paille Chevigny

source: enquéte paille Donnat

Provenance de la paille:
(constructions en cours ou finies)
47 % de moins de 10 km

38 % entre 10 et 50 km

15 % plus de 50 km

La construction en paille utilise & 85% une ressource
produite localement ( moins de 50 km)

source: enquéte paille Lebouc Lecorre

Et la terre dans tout ¢ca ?
Parce qu'on aime la terre, on a été y regarder de plus
pres et on peut déja vour dire que 70% des projets
paille utilisent aussi la terre.

source: enquéte paille Gaborit
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source: enquéte paille Floissac

Utilisation de la paille :

(constructions en cours ou finies)
98 % des projets recensés utilise la paille en remplissage
des murs
40 % en isolation de la toiture
20 % en isolation du plancher
18 % en remplissage des cloisons
7 % l'utilisent pour les 4 usages, les maisons tout paille #

source: enquéte paille Boiron

Technique de pose
de paille utilisée:
(constructions en cours ou finies)
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source: enquéte paille Hyon

source: enquéte paille Moreau

source: enquéte paille Tugayé
Taille et colt des projets:

- Le plus petit projet est une toilette seche en paille et
terre de 4 m2: colt de revient 40€.(ci dessous a
gauche)

- Le plus grand projet paille recensé fait 1000 m? pour
un budget de 550 000 € (tout compris, dont terrain),
au programme une habitation avec chambres d'hotes
et un gite.

- le plus gros budget est 630 000 € pour le projet des
futurs locaux de formation de I'association le Gabion.
- la surface moyenne des habitations paille
recensées (hors extrémes) est de 135 m2

- Le budget moyen est de 120 000 € ( prix hors
terrain et comprenant une part d'autoconstruction
comprise entre 50 et 80 % )

Pour pondérer ces chiffres, notez que le recensement
dénombre :

- 66 projets de plus de 170 m2 (dont 10 projets de
plus de 300 m3),

- 313 de moins de 170 m2 dont 80 de moins de
100m? et 11 de moins de 25 m?)

source: enquéte paille Neumuller

Formation :

(constructions en  cours ou finies)

- 46,5 % des porteurs de projets ont suivi une
formation autour de la mise en oeuvre de la paille
préalablement a la réalisation de leur projet.
- 18 % des projets, soit 44 constructions sont ou ont
été le lieu de formation et/ou de chantiers

participatifs.
La construction paille est souvent l'occasion de

rencontres, d'échanges et de transmissions de
savoir.

source: enquéte paille Marchal



